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NAVRHOVANA. SKLADBA STRECHY V SKLONE 41°

- PAROZABRANA - PE FOLIA

I EXIST. POVALOVY PRIESTOR

KRYTINU DEMONTOVAT

- POVALOVY PRIESTOR
%
%

- PLNE DEBNENIE Z DOSIEK HR. 25mm
— DREV. KROKVA 110/130mm, & ccal10m

— STRESNA KRYTINA - TVAROVANY POPLAST. PLECH - NAVRH.
— DREVENE LATOVANIE 50/50mm, 4 cca 330mm - NAVRH.

- KONTRALATY 50/50mm POZDLZNE S KROKVAM) - NAVRH.
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA

- PAROPRIEPUSTNA FOLIA napr. TYVEK - NAVRH.

1 PLNE DEBNENIE Z DOSIEK HR. 25mm - EXISTUJUCE

- DREV. KROKVA 110/130mm, 4 ccal 10m - EXISTUJUCE

TEPELNA 1ZOLACIA - MINERALNA VLNA HR.120mm [75kg/m3] ()
- KONTRALATOVANIE 80/120mm, 3 0,65m - NAVRH.

TEPELNA 1ZOLACIA - MINERALNA VLNA HR 120mm [75kg/m3] (h)

- SADROKARTON RF HR. 2x12,5mm + KOVOVY ROST

PREDPOKL. EXIST. SKLADBA STRECHY
— STRESNA KRYTINA - HLADKE PASY Z POZINK. PLECHU
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PREDPOKLADANA

EXIST. SKLADBA PODLAHY
— VLYSOVA PODLAHA HR. 15mm
— CEM. POTER HR. 40mm
— Mmﬁ BET. DOSKA HR. 210mm
I OMIETKA STROPNA HR. 15mm

280
—

3670

+4,050

PREDPOKLADANA

EXIST. SKLADBA PODLAHY

1 BET. MAZANINA HR. S5mm

- DREV. ZAKLOP HR. 25mn

1 STROPNE NOSNE TRAMY HR. 260mm
+ SKVAROVY ZASYP

- DREV. PODBITKA HR. 25mn

NAVRH. STRESNE OKNA VELUX 7
S VENT. KLAPKOU, TYP GGL
780/980mm, Thks

h NAVRH. OCHRANNA
5, SIETKAPROTI HMYZU
\% 7
PRIVOD VZDUCHU
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PREDPOKL ADANA EXIST.

I RAKOS. PLETIVO
L OMETKA STROPNA HR. 15mm

SKLADBA 0BVOD. STENY

OBVODOVA STENA HR. 450mm

8550
2600

T
5

PREDPOKLADANA

EXIST. SKLADBA PODLAHY
r DREVENE PARKETY HR. 10mm
- BETON. MAZANINA HR. 90mm
t HYDROIZOLACIA - ASF LEPENKA
- PODKLADNY BETON HR. 100mm
- STRKOVY PODSYP HR. 400mn
- RASTLY TEREN. 19000
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SPODNY PAS ZATEPLENIA V. 600mm
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PREDPOKLADANA

EXIST. SKLADBA PODLAHY
 CEM. POTER HR. 20mm
- BETON. MAZANINA HR. 80mm
- HYDROIZOLACIA - ASF.LEPENKA
- PODKLADNY BETON HR. 100mm
- STRKOVY PODSYP HR. 100mm
— RASTLY TEREN. g 300

7 PLNEJ PALENEJ TEHLY
OMIETKA FASADNA HR. 25mm
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OMETKA INTERIEROVA HR. 15mm
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EXIST. BETONOVA

] SPEVNENA PLOCHA
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7 EXTRUD. POLYSTYRENU XPS
min. 50mm NAD SPEVN. PLOCHOU
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SPODNY PAS ZATEPLENIA V.1200mm
V MESTE VNUT. DVORA A NAVRH,

PREDPOKLADANE
ZAKLAD. KONSTRUKCIE

Z EXTRUD. vo?mix\mzc XPS
min. 50mm NAD CHODNIKOM

PIS STOLARSKYCH VYROBKOV

NAVRH. EXTER. E.>m8<> CELOZASKLENA STENA 1300x2400mm, PEVNA - Tks
VRATANE ;mcz%_c_.o<m DVERE 750x2000mm, 3<>m><m LAVE, 1/3 DVER] PLNA
DVERE NAPOJIT NA EXIST. ZABEZPECOVACT SYSTEM

NAVRH. EXTER. PLASTOVE OKNO 1000x850mm, JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVO-SKLOPNE - tks
OKNO JE VRATANE PARAPETNE J DOSKY

NAVRH. EXTER. PLASTOVE OKNO 400x600m, _mczoxx_o_.oﬁ 3<>x><o SKLOPNE - 3ks
OKNO JE <m>q>2m PARAPETNE] DOSKY, EXIST. EXTER. MREZU VYCISTIT,
OPATRIT NOVYM NATEROM A SPATNE OSADIT

@ NAVRH. EXTER. PLASTOVE OKNO 460x700mm, JEDNOKRIDLOVE, OTVARAVO-SKLOPNE - 2ks

OKNO JE VRATANE PARAPETNEJ DOSKY

NAVRH. EXTER. PLASTOVE OKNO 1260x630mm, JEDNOKRIDLOVE, SKLOPNE - 2ks
OKNQ JE VRATANE PARAPETNEJ DOSKY

NAVRH. EXTER. PLASTOVE OKNO 1260x350mm, PEVNE - Ths
OKNO JE VRATANE PARAPETNE J DOSKY

NAVRH. STRESNE OKNO VELUX 780x980mm, KYVNE - 1hks
S VENTILACNOU KLAPKOU, TYP GGL

NAVRH. STRESNY VYLEZ NA STRECHU VELUX 540x830mm, TYP GVT, tks

PIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

NAVRH. OPLECHOVANIE PARAPETU OKIEN Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7mm
R.S. 400mm, CELK. DL. 39,00mb

NAVRH. OPLECHOVANIE MARKIZY NAD VSTUPOM Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7mm
PLOCHA cca 4,20m2

NAVRH. vooocx<>vo<< 7LAB vo_.xxc_._o<m_._o TVARU d=160mm,
7 POPLASTOVANEHO PLECHU, R.S. 330mm, DL. SPOLU 78,00mb, VRATANE HAKOV 3 1,00m

NAVRH. KONICKY KOTLIK PRE ZAUSTENIE ODPADOVEHO POTRUBIA d=100mm, bks

RS.330mm, DL. 8,70m/ks, kks, DL. SPOLU 3% 80mb, VRATANE HORNEHO KOLENA A OBJiMOK

NAVRH. LEMOVANJE KOMINOVEHD TELESA NA STRECHE 1350/900mm, Tks
Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7mm

NAVRH. OPLECHOVANIE EXIST. KOMINOVE VENCOVKY 1350/900mm,
7 POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7mm (UKONCENIE KOMINAI, PLOCHA 1,80m2

NAVRH. LEMOVANIE ZNiZENEJ STRECHY NA OBVOD. STENU Z POPLAST. PLECHU HR. 0,7mm
R.S. 400mm, CELK. DL. 11,50mb

NAVRH. OPLECHOVANIE EXIST. BET. MURU Z POPLAST. PLECHU HR. 0, 7mm
R.S. 400mm, CELK. DL. 16,50mb

@ NAVRH. ODPADOVE POTRUBIE KRUHOVEHO PRIEREZU d= =100mm, Z v%_.>m8<>2m_._o PLECHU

NAVRHOVANA. SKLADBA STRECHY V SKLONE 17°
(NAD SKLADOM A PREMIET. KABINOU)

— STRESNA KRYTINA - TVAROVANY POPLAST. PLECH - NAVRH.

— DREVENE LATOVANIE 50/50mm,  cca 330mm - NAVRH.

— KONTRALATY 50/50mm POZDLZNE S KROKVAMI - NAVRH,
PREVETRAVANA VZDUCHOVA MEDZERA

— PAROPRIEPUSTNA FOLIA napr. TYVEK - NAVRH.

— DREV. KROKVA 110/130mm, 5 cca0.90m - PREDPOKL. EXISTUJUCE

— PODSTRESNY PRIESTOR ZNiZENEJ STRECHY

— TEPELNA IZOLACIA - MINERALNA VLNA HR. 2¢100mm [75kg/m3] (])
DO DREV. ROSTU Z HRANGLOV 60/100mm, 3 0,65m

— PAROZABRANA - ASF. PASY S AL VLOZKOU

—EXIST. SKLADBA STROPU

LEGENDA ZATEPLENIA

svy

ZATEPLENIE ow<oco<m_._o PLASTA /120mm TEPELNEJ _No_.>ﬁ_m vo:mixmz EPS/

SOKEL - SPODNY PAS V. 600mm NAD UPRAVENYM TERENOM - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS

ZATEPLENIE MARKIZY NAD VSTUPOM /80mm TEPELNEJ 1ZOLACIE - MINERALNA VLNA/

ZATEPLENIE RIMSY STRECHY PO OBVODE /50mm TEPELNEJ IZOLACIE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS/

ZATEPLENIE OSTENI A NADPRAZIA OKIEN A DVER| Z EXTERIERU /min, 20-40mm TEPELNEJ IZOLACIE - POLYSTYREN EPS/

HRUBKU ZATEPLENIA PRISPGSOBIT 0SADENYM RAMOM UZ VYMENENYCH OKIEN A DVERI

CAST NEZATEPLENEJ FASADY %Ex: SIETKOU + FASADNA OMIETKA, NEROVNOSTI VYSPRAVIT

/QSTENIA EXISTUJUCICH EXTER. DVERI/
VYSPRAVKY + ZJEDNOCUJUCI NATER /BET. MURY A STENY Z BET. TVARNIC/

ZATEPLENIE mo<>_.o<m:o PRIESTORU V ROVINE STRECHY + NOVA STRESNA KRYTINA
/240mm TEPELNEJ IZOLACIE - MINERALNA VLNA HR. 2x120mm [75kg/m3] /

ZATEPLENIE ZNIZENEJ STRECHY /200mm TEPELNEJ IZOLACIE - MINERALNA VLNA 2x 100mm/

@ ZATEPLENIE KOMINA /30mm TEPELNEJ IZOLACIE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS/

ZATEPLENY STROP NAD SKLADOM A PREMIET. KABINOU, IZOLACIU ULOZIT DO DREVENEHO ROSTU

POZNAMKA

- PRED REALIZACIOU ZATEPLENIA JE POTREBNE VYSPRAVIT PRIPADNE PORUCHY (TRHLINY, ODPADNUTA OMIETKA A POD.)

- VSETKY EXISTUJUCE MREZE NA OKNACH WC MIESTNOSTI DEMONTOVAT, (ROZMER cca 400/600mm, 3ks)

VYCISTIT, OPATRIT NOVYM NATEROM A PO OSADENi PLAST. OKIEN A ZATEPLENI FASADY SPATNE 0SADIT
- VSETKY EXIST. AJ NAVRH. ZAMOCNiCKE KONSTRUKCIE OPATRIT 1x ZAKLADNYM + 2x VRCHNYM NATEROM

~ ZATEPLENIE FASADY PREVIEST AZ PO UROVEN MIN. 50mm NAD UPRAVENYM TERENOM

- VSETKY KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE REALIZOVAT Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,7mm A V SULADE S STN 73 3610

PRESNA DLZKA A ROZVINUTA SiRKA OPLECHOVANIA SA UPRESNi ZAMERANIM PRIAMO NA STAVBE

- VSETKY VETRACIE MRIEZKY NA FASADE DEMONTOVAT A VYMENIT ZA NOVE PLASTOVE, ROZMEROVO IDENTICKE S POVODNYMI
- NAVRH. DAZDOVE ZVODY 0SADIT V MIESTE POVODNYCH ZVODOV S NAPOJENIM DO VODNEHO TOKU RAJCIANKA

- VSETKY EXIST. VONKAJSIE PARAPETY (AJ PRI PLASTOVYCH OKNACH) DEMONTOVAT

~EXIST. STRESNU KRYTINU Z HLADKYCH POZINK. PASQV PLECHU ZDEMONTOVAT (HLAVNA STRECHA, ZNIZENA CAST, MARKIZA)

@ EXIST. PLASTOVE VYPLNE OTVOROV NA FASADE (OKNA, VSTUPNE DVERE), VYMENENE V ROKU 2010

EXIST. OCEL. <<_u_.2m OTVOROV NA _n>m>cm (VRATA, DVERE), VYCISTIT OD HRDZE VRATANE ZARUBNI

+ NOVY NATER 1xZAKLADNY + 2x VRCHNY
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