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POHLAD JUHOZAPADNY

EXIST. VETR. MRIEZKY KOTOLNE DAZDOVY ZV0D
2x NAD PODLAHOU, 150/150mm + PRED(ZIT EXIST. NAPOJENEE
A 2x POD STROPOM, #100mm KONDENZU Z KOTLOV DO ZVODU

DEMONTOVAT A PO ZATEPLENI FASADY
0SADIT NOVE ROZMEROVO IDENTICKE
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POHLAD SEVEROVYCHODNY
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EXIST. KOVOVY oxN_EA VO V. cca7,20m NAD U.T.

EXIST. VZDUSNA EL. PRIPOJKA - 0DPOUIT
_A>mm_. PROVIZORNE _‘_m_._ﬁ: NA FASADU

A DRZIAK PREDCZIT 0 HROBKU ZATEPLENIA , L LI LI
EXIST. KOVOVY DRZIAK VO V. cca 5,30m NAD U.T, M
EXIST. VZDUSNA PRIPOJKA SLP - 0DPOJIT

KABLE PROVIZORNE UCHYTIT NA FASADU I
A DRZIAK PREDLZIT 0 HROBKU ZATEPLENIA | , R ———————= =~ — — =
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EXIST. KOVOVE DRZIAKY VO V. cca 5,70m NAD UT.

PRE OSADENIE ZASTAVY, 2ks

DRZIAKY PREDLZIT 0 HRUBKU ZATEPLENIA

. . EXIST. PAMATNE TABULE Z MRAMORU cca 0,80/100m, 2
POHILAD SEVEROZAPADN </L PRED ZATEPLEN(M OPATRNE ZDENONTOVAT A USKLADNIY

A SPATNE OSADIT NA ZATEPL. FASADU + UPRAVIT KOTVENIE
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_ NAVRH. ZATEPLENIE FASADY V. 600mm []
0D UROVNE NOSNEJ KONSTRUKCIE ZNIZENEJ STRECHY

RIESIT Z EXTRUD. POLYSTYRENU XPS HR. 120mm
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EXIST. DYMOVODY KOTLOV 0 O L ::
NA PROPAN BUTAN 1

PREDSADIT PRED ZATEPLENIE - - - /=
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POHLAD JUHOVYCHODNY

LEGENDA ZATEPLENIA

vy

ZATEPLENIE ow<ooo<m_._o PLASTA /120mm TEPELNEJ _No_.>m_m vo_km:mmz EPS/
SOKEL - SPODNY PAS V. 600mm NAD UPRAVENYM TERENOM - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS

@ ZATEPLENIE MARKIZY NAD VSTUPOM /80mm TEPELNEJ IZOLACIE - MINERALNA VLNA/
@ ZATEPLENIE RIMSY STRECHY PO OBVODE /50mm TEPELNEJ IZOLACIE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS/

@ ZATEPLENIE KOMINA /30mm TEPELNEJ IZOLACIE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS/

ZATEPLENIE OSTENI A z>c2~>N_> OKIEN A D<mm_ z mx:mx_mxc /min, 20-40mm TEPELNEJ IZOLACIE - POLYSTYREN EPS/
HRUBKU ZATEPLENIA PRISPOSOBIT OSADENYM RAMOM UZ V'YMENENYCH OKIEN A DVERI

CAST NEZATEPLENEJ FASADY %Em: SIETKOU + FASADNA OMIETKA, NEROVNOSTI VYSPRAVIT
/OSTENIA EXISTUJUCICH EXTER. DVERI/

@ VYSPRAVKY + ZJEDNOCUJUCI NATER /BET. MURY A STENY Z BET. TVARNIC/

ZATEPLENIE vo<>_.o<m_u_o PRIESTORU V ROVINE STRECHY + NOVA STRESNA KRYTINA
/260mm TEPELNEJ IZOLACIE - MINERALNA VLNA HR. 2x120mm [75kg/m3] /

ZATEPLENIE INIZENEJ STRECHY /200mm TEPELNE) _No_.>m_m z_z_mm>_.z> VLNA 2x 100mm/
ZATEPLENY STROP NAD SKLADGM A PREMIET. KABINOU, IZOLACIU ULOZIT DO DREVENEHO ROSTU

AUTOR ZODPOVEDNY 413 Ve blovs Orilia Vesblovd £.SADY

u_mww\mzwa,zq VYPRACOVAL Otilia Vrablova ul. Pod mwaws 620/M

NVESTOR  Obec Ci¢many 010 04 Zitina &

STABA - 7ateplenie objektu - Obecny Grad Cimany €166 | Gier | REALZADNY PROJEKT | PROF
Kultdrny dom Ciémany, parc. €. 204 PROFESIA | STAV. KONSTRUKCIE

OBJEKT DATUM 07/2014 m _A
SO 01 Obecny Urad, Kultdrny dom MERKA 150 .

VYKRES FORMAT 3xAL .N
POHLADY ZAK (TS,




